
RVT500CP

34.000

15~25

15

350

RTC500CP

3

148

.20

230

Ciclo

Código RAP200FIV

mm

mm

mm

m³/h

mmca

kg

Splitop

Self Ar

220 V / 60 Hz

56 85 75 90 100

Elétrica Alimentação 220 V Mono 60 Hz 220 / 380 V Trifásico 60 Hz

Comando

540 625

Altura mm 886 1.126 930 1.130 1.165 1.205

590 890 1.128 1.150 1.450

Profundidade mm 590 890 425

4.590 9.900 5.400 7.440 9.900

Pressão Estática 0 5 3 3

RRC050DS RRC075DS RRC110DS

Tipo Axial Centrífugo

Elétrica Alimentação 220 / 380 V 60 Hz

Comando 220 V / 60 Hz
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MODELO RRP050DS RRP075/080DS RRP110DS

Altura RVP+RPR mm 1.890 1.900

Peso 149 180 272 322

1.560 1.856

Profundidade 500 720

Altura 1.440 1.440

RPR200CL/CS

Compressor Tipo Scroll

Quantidade 1 2 2 2 2
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MODELO RPR075CL/CS RPR110CL/CS RPR125CL/CS RPR150CL/CS

Dimensões Largura 1.245 1.400

Altura mm 450 460

Peso kg 111 117 152 190

1.560 1.856

Profundidade mm 500 720

Potência do motor CV 1,5 2 3

Dimensões Largura mm 1.245 1.400

mmca 9~20 10~20 10~20 10~20 10~20

60.000

Ventilador do evaporador Vazão de ar m³/h 5.400 6.800 8.500 10.200 13.600

Pressão Estática

RVP110CP RVP125CP RVP150CP RVP200CP

Capac. Nominal 60 Hz kcal/h 22.500 30.500 37.800 44.300

Força 220-380-440 V 50/60 Hz 220-380-440 V

Comando 220 V 50/60 Hz 220 V 50/60 Hz

mmca - -

Peso kg 235 265 265

mm 903 903

Vazão de Ar m³/h 17.000 23.000 23.000

mm 1.700 1.700

Largura mm 1.000 1.200 1.200

1 1

Código RAP120DL/DH/DS RAP200DL/DH/DS RAP200FIV

FIXO INVERTER

Módulo Condensador MODELO Tipo Axial Superior Axial Superior

(RAP) (RAP)

Ciclo

Peso kg 198 223 246 297

Altura mm 1.100 1.300 1.300 1.300

1.900 1.900 2.500

Profundidade mm 1.000 1.200 1.200 1.300

RUT400ANP

Capacidade Nominal 60 Hz (50 Hz) kcal/h 55.000 72.000 88.800 111.300

Módulo Trocador MODELO Código RUT200ANP RUT250ANP RUT300ANP

Dimensões Largura mm 1.900

Peso kg 150 180 250 300

Potência do motor cv 3 4 5 10

Pressão Estática mmca 10~29 10~20 10~20 10~20

Vazão de Ar m³/h 13.600 17.000 20.400 27.200

940

Altura mm 1.100 1.300 1.300 1.300

mm 1.900 1.900 1.900 2.500

Profundidade mm 840 840 840

Ciclo 1 2 2 2

Código RUV200A8P RUV250A8P RUV300A8P RUV400A8P

210 248 235 265

Alimentação Força 220-380-440 V 50/60 Hz

Comando 220 V 50/60 Hz 220 V 50/60 Hz

Peso 76 235 265 136 175

17.000 23.000

Pressão Estática - 5 3 -

17.000 23.000 6.000 8.100 9.900 12.700

1.000 1.200

Profundidade 590 903 420 542 627 903

1.165 1.205 1.700

Largura 590 1.000 1.200 1.185 1.325 1.625

RCC110CL/CS RCC120CS RAP120FIV RAP150FIV

Dimensões Altura 876 1.116 1.700 1.123

(RAP)

1 1

RAP050EL/ES RAP075EL/ES RAP110DL/DS/DH RAP120DL/DS/DH RAP200DL/DS/DH RCC050CL/CS RCC075CL/CS

FIXO INVERTER
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MODELO Tipo Axial Superior Centrífugo Axial Superior

(RAP) (RCC)

2.500 3.150

Profundidade mm 510 600 710 880

1.600 1.710 2.110 2.280

Largura mm 950 1.350 1.500 1.900

100 110 130 190 210

Dimensões (RVT + RTC) Altura mm 1.120 1.510

Peso kg 30 40 63 80

61.000

(51.850)

55.000

(46.750)

72.000

(61.200)

88.800

(75.480)

111.300

(94.605)

130.000

(110.500)

1 2 2 2 3

Capacidade Nominal 60 Hz (50 Hz) kcal/h 22.000

(18.700)

30.500

(25.925)

44.000

(37.400)

RTC250CP RTC300CP RTC400CP RTC450CP

Ciclo 1 2 2 2

300

Módulo Trocador MODELO Código RTC050CP RTC075CP RTC100CP RTC150CP RTC200CP RTC200CK

12,5

Peso kg 70 90 110 120 150 180 250

2 3 3 4 5 10

30.600

Pressão Estática mmca 10~20 10~23 10~29 10~20 10~20 10~20 15~25

RVT450CP

Vazão de Ar m³/h 5.400 6.800 10.200 13.600 17.000 20.400 27.200

RVT100CP RVT150CP RVT200CP RVT250CP RVT300CP RVT400CPMódulo Ventilador MODELO Código RVT075CP

Potência do Motor cv 1,5

Vazão de Ar 4.200 6.000

15.000

(12.852)

1

0,75

60

RVT050CP

3.400

Peso kg 35

mmDimensões Largura

mca

Ventilador Vazão Ar m³/h 3.760

kg

mm

mm

mm
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MODELO RVP075CP

Alimentação

Dimensões Altura

Profundidade

Pressão Estática

Módulo Ventilador MODELO

Dimensões Largura


